
Projekt 
z dnia 10 lutego 2015 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA'* 

z dnia 2015 r. 

w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej2' 

Na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 196) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) rodzaje dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej; 

2) szczegółowe wymagania dotyczące sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-
-geo logicznej; 

3) szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i geologicznych w celu sporządze­
nia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej; 

4) sposób i tryb postępowania z dokumentacją mierniczo-geologiczną po likwidacji zakładu górniczego, 
w zakresie jej przekazywania i archiwizowania, w tym wzory dokumentów związanych z jej przekazy­
waniem. 

§ 2. 1. W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty pomiarowe: 

1) dzienniki pomiarowe oraz formularze pomiarowe; 

2) szkice, w tym szkice sztygarskie; 

3) w przypadku stosowania technik informatycznych — zapisane na informatycznych nośnikach danych 
numeryczne szkice oraz dokumenty elektroniczne zawierające wyniki pomiarów. 

2. W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty obliczeniowe: 

1) formularze obliczeniowe; 

2) w przypadku stosowania technik informatycznych — zapisane na informatycznych nośnikach danych 
dokumenty elektroniczne zawierające wyniki obliczeń. 

3. W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty kartograficzne: 

1) w zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą": 

a) mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe: 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profile otworów wiertniczych, 

b) mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności; 

2) w podziemnych zakładach górniczych: 

a) karta tytułowa map górniczych, 
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b) mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe: 

— mapy wyrobisk górniczych, 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profile otworów wiertniczych, 

c) mapy specjalne: 

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego, 

— mapy geologiczne: 

mapy zasobów złoża, 

mapy strat złoża, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego; 

3) w odkrywkowych zakładach górniczych: 

a) karta tytułowa map górniczych, 

b) mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe: 

— mapy wyrobisk górniczych, 

— przekroje zboczy kopalń odkrywkowych, 

— profile zwałowisk nadkładu, 

— profile składowisk urobku, 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profile otworów wiertniczych, 

c) mapy specjalne: mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego; 

4) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 

a) karta tytułowa map górniczych, 

b) mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe: 

— mapy otworów wiertniczych, 

— mapy ujęć eksploatacyjnych, 

— profile ujęć eksploatacyjnych, 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profile otworów wiertniczych, 

c) mapy specjalne: 

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego, 

— mapy ewidencji gruntów w granicach zakładu górniczego, 

— mapy zasobów złoża — w przypadku zakładów górniczych wydobywających kopaliny stałe, z wy­
jątkiem siarki, 

— mapy wydobycia kopaliny — w przypadku zakładów górniczych wydobywających siarkę, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego; 
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5) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazy­
nowania substancji lub podziemnego składowania odpadów oraz zakładach prowadzących działalność 
określoną w art. 2 ust. 1 ustawy: 

a) karta tytułowa map górniczych, 

b) mapy podstawowe lub mapy przeglądowe: 

— mapy wyrobisk górniczych, 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profile otworów wiertniczych, 

c) mapy specjalne: 

— mapy geologiczne: 

mapy strukturalno-tektoniczne, 

mapy hydrogeologiczne, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego, a w przypadku działal­
ności określonej w art. 2 ust. 1 ustawy — mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach 
terenu prowadzonej działalności; 

6) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku wę­
gla: 

a) karta tytułowa map górniczych, 

b) mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe: 

— mapy otworów wiertniczych, 

— mapy geologiczne: 

przekroje geologiczne, 

profile otworów wiertniczych, 

mapy geologiczne odkryte składowiska dwutlenku węgla, 

c) mapy specjalne: 

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego, 

— mapy ewidencji gruntów w granicach zakładu górniczego, 

— mapy geologiczne kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla: 

mapy strukturalno-tektoniczne, 

mapy zasięgu plamy zatłaczanego dwutlenku węgla, 

mapy hydrogeologiczne, 

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego. 

4. Przepisu ust. 3 pkt 5 lit. b tiret pierwsze nie stosuje się do drążenia tuneli metodą tarczową zamkniętą. 
Postęp drążenia tuneli tą metodą nanosi się na mapę sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach 
terenu prowadzonej działalności, o której mowa w ust. 3 pkt 5 lit. d. 

§ 3. Na karcie tytułowej map górniczych przedstawia się: 

1) granice obszaru górniczego i terenu górniczego, a w przypadku zakładów prowadzących działalność 
określoną w art. 2 ust. 1 ustawy — granice terenu prowadzonej działalności, na tle mapy sytuacyjno-
wysokościowej powierzchni; 
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2) wykaz i pokrycie terenu górniczego, a w przypadku zakładów prowadzących działalność określoną 
w art. 2 ust. 1 ustawy — wykaz i pokrycie terenu prowadzonej działalności, sekcjami: 

a) map podstawowych oraz map przeglądowych, 

b) map sytuacyjno-wysokościowych powierzchni; 

3) daty, w których dokonano aktualizacji poszczególnych dokumentów kartograficznych; 

4) linie podstawowych przekrojów geologicznych; 

5) informacje o ważniejszych wydarzeniach w historii zakładu górniczego albo zakładu prowadzącego dzia­
łalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, w szczególności zmianach firmy przedsiębiorcy albo podmiotu 
prowadzącego zakład, nazwy zakładu górniczego albo zakładu oraz łączeniu zakładów górniczych albo 
zakładów; 

6) wykaz stosowanych na dokumentach kartograficznych nienormowanych oznaczeń umownych. 

§ 4. 1. Dokumentację mierniczo-geologiczną sporządza się od dnia rozpoczęcia działalności określonej 
w: 

1) koncesji; 

2) projekcie robót geologicznych — w przypadku robót geologicznych, o których mowa w art. 86 ustawy, 
zwanych dalej „robotami geologicznymi"; 

3) planie ruchu zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy. 

2. Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej sporządza się z zachowaniem: 

1) przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

2) wymagań określonych w Polskich Normach — Mapy górnicze. 

3. Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej mogą być sporządzane w lokal­
nych układach geodezyjnych, jeżeli przedsiębiorca dysponuje możliwością transformacji geodezyjnej tego 
układu do geodezyjnego układu odniesienia, będącego elementem państwowego układu odniesień prze­
strzennych, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

4. Dokumenty kartograficzne mogą być, za zgodą kierownika ruchu zakładu górniczego, zakładu wyko­
nującego roboty geologiczne albo zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, spo­
rządzane przez przedstawienie ich treści na wspólnych podkładach mapowych, z zachowaniem dokładności 
i czytelności tych dokumentów, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie stanu bezpieczeństwa ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu. 

§ 5. 1. Dokumenty pomiarowe oraz dokumenty obliczeniowe mogą być sporządzane w postaci dokumen­
tu elektronicznego, jeżeli: 

1) zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem; 

2) istnieje możliwość weryfikacji zakresu zmian danych w treści plików archiwalnych i roboczych. 

2. Dokumenty kartograficzne mogą być sporządzane w postaci dokumentu elektronicznego, jeżeli: 

1) zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem; 

2) istnieje możliwość weryfikacji zakresu zmian danych w treści plików archiwalnych i roboczych; 

3) istnieje możliwość wydrukowania w zakładzie górniczym, zakładzie wykonującym roboty geologiczne 
albo zakładzie prowadzącym działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy dokumentów elektronicznych, 
a w przypadku braku takiej możliwości — w zakładzie górniczym albo zakładzie jest przechowywany 
wydrukowany komplet dokumentów kartograficznych obejmujący ostatnią aktualizację. 

§ 6 . 1 . Dokumenty kartograficzne sporządza się w następujących skalach: 

1) mapy podstawowe — od 1 : 500 do 1 : 2 000; 
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2) mapy przeglądowe — od 1 : 500 do 1 : 50 000; 

3) mapy specjalne — od 1 : 50 do 1 : 25 000; 

4) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego oraz mapy sytuacyjno-
wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności — od 1 : 500 do 1 : 25 000; 

5) profile otworów wiertniczych oraz przekroje zboczy kopalń odkrywkowych — od 1 : 50 do 1 : 2 000; 

6) przekroje geologiczne — od l : 100 do 1 : 50 000. 

2. Skale poszczególnych dokumentów kartograficznych, o których mowa w ust. 1, ustala pisemnie kie­
rownik ruchu zakładu górniczego, zakładu wykonującego roboty geologiczne albo zakładu prowadzącego 
działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, kierując się potrzebą zapewnienia dokładności i czytelności tych 
dokumentów, wymaganych dla realizacji zadań lub obowiązków przedsiębiorcy albo podmiotu prowadzące­
go działalność niewymagającą koncesji. 

§ 7. 1. Przedsiębiorca albo podmiot prowadzący działalność niewymagającą koncesji umieszcza infor­
mację o sporządzeniu dokumentu, w tym w postaci dokumentu elektronicznego, wchodzącego w skład do­
kumentacji mierniczo-geologicznej w ewidencji dokumentacji mierniczo-geologicznej. 

2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, określa się sygnaturę dokumentu, datę jego sporządzenia oraz 
miejsce jego przechowywania. 

3. Wydruk dokumentu elektronicznego zawiera informacje zgodne z oznaczeniem w ewidencji, o której 
mowa w ust. 1. 

§ 8. 1. Dokumenty kartograficzne aktualizuje się: 

1) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy: 

a) przekroje geologiczne — co najmniej raz na rok, 

b) profile otworów wiertniczych — w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia wiercenia, 

c) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego oraz mapy sytuacyjno-
wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności — co najmniej raz na 3 lata, 
a w przypadku drążenia tuneli metodą tarczową zamkniętą — co najmniej raz na miesiąc; 

2) w podziemnych zakładach górniczych: 

a) mapy wyrobisk górniczych: 

— w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny albo rudy metali — co najmniej raz na 
3 miesiące, 

— w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny albo rudy metali — 
co najmniej raz na 6 miesięcy, 

b) mapy specjalne — co najmniej raz na 3 lata; 

3) w odkrywkowych zakładach górniczych: 

a) mapy wyrobisk górniczych: 

— w zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny albo rudy siarki — co najmniej raz na 
6 miesięcy, 

— w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel brunatny albo rudy siarki — 
co najmniej raz na rok, według stanu wyrobisk górniczych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

b) przekroje zboczy kopalń odkrywkowych, profile zwałowisk nadkładu oraz profile składowisk urobku 
— co najmniej raz na rok, 

c) mapy specjalne — co najmniej raz na 3 lata; 

strona 5 z 28 



4) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 

a) mapy otworów wiertniczych, mapy ujęć eksploatacyjnych oraz profile ujęć eksploatacyjnych — co 
najmniej raz na rok, 

b) mapy specjalne: 

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego oraz mapy ewidencji gruntów w granicach zakła­
du górniczego — co najmniej raz na 3 lata, 

— mapy zasobów złoża — w przypadku zakładów górniczych wydobywających kopaliny stałe, z wy­
jątkiem siarki — co najmniej raz na 6 miesięcy, 

— mapy wydobycia kopaliny — w przypadku zakładów górniczych wydobywających siarkę — co 
najmniej raz na 6 miesięcy; 

5) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazy­
nowania substancji lub podziemnego składowania odpadów oraz zakładach prowadzących działalność 
określoną w art. 2 ust. 1 ustawy: 

a) mapy wyrobisk górniczych — co najmniej raz na 3 miesiące, w przypadku wykonywania wyrobisk 
górniczych, 

b) mapy specjalne — co najmniej raz na rok; 

6) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku wę­
gla: 

a) mapy otworów wiertniczych — co najmniej raz na rok, 

b) mapy geologiczne odkryte składowiska dwutlenku węgla — w terminie do 6 miesięcy od dnia zakoń­
czenia wiercenia, 

c) mapy specjalne: 

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego oraz mapy ewidencji gruntów w granicach zakła­
du górniczego — co najmniej raz na 3 lata, 

— mapy geologiczne kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla — co najmniej raz na 
rok. 

2. Dokumenty kartograficzne uzupełnia się w okresie 1 miesiąca po upływie terminów aktualizacji okre­
ślonych w ust. 1. 

3. Bieżącej aktualizacji i uzupełnianiu podlegają: 

1) dokumenty kartograficzne w zakładach wykonujących roboty geologiczne; 

2) karta tytułowa map górniczych. 

§ 9. Mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego oraz mapy sytuacyjno-
wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności są: 

1) pozyskiwane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub sporządzane przez osoby wy­
mienione w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy; 

2) aktualizowane i uzupełniane, przez osoby wymienione w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy, o treści niezbędne 
do bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, zakładu wykonującego roboty geologiczne albo 
zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, zapewnienia bezpieczeństwa po­
wszechnego oraz ochrony środowiska. 

§ 10. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i geologicznych w celu spo­
rządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej określa załącznik nr 1 do rozpo­
rządzenia. 
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§ 1 1 . Niezwłocznie po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca: 

1) dokonuje uporządkowania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego; 

2) powiadamia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz właściwy organ nadzoru górniczego o zamiarze 
przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego; 

3) ustala z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego termin przejęcia dokumentacji mierniczo-geologicznej 
zlikwidowanego zakładu górniczego. 

§ 12. 1. Czynności związane z badaniem prawidłowości uporządkowania oraz kompletności dokumenta­
cji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego są wykonywane przez mierniczego górni­
czego lub geologa górniczego, pod nadzorem właściwego miejscowo organu nadzoru górniczego. 

2. Uporządkowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego polega 
na: 

1) pogrupowaniu dokumentów według rodzaju; 

2) ułożeniu dokumentów w pudłach archiwizacyjnych; 

3) sporządzeniu spisów zdawczo-odbiorczych przekazywanych dokumentów. 

3. Pudła archiwizacyjne z dokumentami opisuje się przez umieszczenie na nich: 

1) nazwy zakładu górniczego; 

2) sygnatury według numeru spisu zdawczo-odbiorczego i numerów pozycji dokumentów w tym spisie; 

3) liczby przekazywanych dokumentów. 

§ 13. 1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego przejmuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwi­
dowanego zakładu górniczego na podstawie protokołu przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej 
zlikwidowanego zakładu górniczego, zwanego dalej „protokołem przekazania". 

2. Wzór protokołu przekazania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia i jest udostępniany na stronie 
internetowej Wyższego Urzędu Górniczego. 

3. Protokół przekazania, w trzech egzemplarzach, jest: 

1) podpisywany przez przedsiębiorcę; 

2) przedkładany Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego przez przedsiębiorcę; 

3) podpisywany przez: 

a) właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego, 

b) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

4. Pierwszy egzemplarz protokołu przekazania otrzymuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, drugi — 
przedsiębiorca, a trzeci — właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego. 

§ 14. 1. Do protokołu przekazania dołącza się spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów wchodzących 
w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, zwane dalej „spisami 
zdawczo-odbiorczymi", oraz formularz zawierający podstawowe informacje dotyczące zlikwidowanego 
zakładu górniczego. 

2. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia i jest udostępniany na 
stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego. 

3. Wzór formularza zawierającego podstawowe informacje dotyczące zlikwidowanego zakładu górni­
czego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia i jest udostępniany na stronie internetowej Wyższego Urzę­
du Górniczego. 
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4. Spisy zdawczo-odbiorcze sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje Prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego, a drugi — przedsiębiorca. W przypadku sporządzenia spisu zdawczo-
odbiorczego na informatycznym nośniku danych jego zapis przekazuje się Prezesowi Wyższego Urzędu 
Górniczego w formie wydruku oraz pliku danych w formacie wskazanym przez Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego. 

§ 15. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego przechowuje dokumenty wchodzące w skład dokumentacji 
mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego: 

1) w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym w następujących warunkach klima­
tycznych: 

a) temperatura: 

— poziom: 14—20 °C, 

— wahania w ciągu 24 godzin: ± 2 °C, 

b) wilgotność względna: 

— poziom: 45—60%, 

— wahania w ciągu 24 godzin: ± 5%; 

2) w sposób chroniący je przed szkodliwym oddziaływaniem światła; 

3) w sposób zapewniający możliwość ich wieczystego przechowywania; 

4) prowadząc ich ewidencję; 

5) w sposób umożliwiający wyszukanie i udostępnienie każdego dokumentu oraz każdej informacji za­
mieszczonej w dokumencie na zasadach określonych w przepisach o udostępnianiu informacji o środo­
wisku i jego ochronie; 

6) zabezpieczając pomieszczenia, w których są one przechowywane, przed dostępem osób nieuprawnio­
nych. 

§ 16. Ewidencję, o której mowa w § 15 pkt 4, stanowią: 

1) spisy zdawczo-odbiorcze; 

2) baza danych zawierająca spis przechowywanych dokumentów. 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r. 3 ) 

M I N I S T E R Ś R O D O W I S K A 

0 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie s z c z e g ó l o w e g o zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U . poz. 1267). 

2 1 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. 
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i pod­
ziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegó łowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
(Dz. Urz. W E L 404 z 31.12.1992, str. 10, z p ó ź n . zm.; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, z p ó ź n . zm.) 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania 
dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 
2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie ( W E ) nr 1013/2006 (Dz. Urz. U E L 140 z 05.06.2009, 
str. 114, z późn. zm.). 

J ) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumen­
tacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 291, poz. 1713), które traci moc z dniem wejścia w życ ie niniejszego rozporządzenia, na 
podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U . poz. 1238). 

^_ M.0l.Ui)>- Dyrek tor 

WYŻSZYURZADGÓRNICZY ^TT^"0 

DEPARTAMENT PRAWNY i r e d a k c y j n y m J b ^ S S ^ K 



Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 2015 r. (poz ) 

Załącznik nr I 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH 
I GEOLOGICZNYCH W CELU SPORZĄDZENIA, AKTUALIZACJI I UZUPEŁNIANIA 

DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ 

Część I. Wykonywanie prac geodezyjnych — wymagania wspólne 

1.1. Do wykonywania pomiarów geodezyjnych używa się sprawdzonych i zrektyllkowanych narzędzi 
pomiarowych. Do wykonywania pomiarów odległości używa się narzędzi pomiarowych posiadających aktu­
alne świadectwo komparacji. 

1.2. Wyniki pomiarów geodezyjnych zapisuje się w dokumentach pomiarowych w sposób trwały, za­
mieszczając dla każdego pomiaru informację o zastosowanych narzędziach pomiarowych, szkic, datę pomia­
ru, miejsce pomiaru oraz imiona i nazwiska osób wykonujących pomiar. 

1.3. Szkic, o którym mowa w pkt 1.2, sporządza się, stosując obowiązujące w geodezji zasady sporzą­
dzania szkiców oraz znaki umowne. 

1.4. Zmiany treści zapisu w dokumentach pomiarowych oraz dokumentach obliczeniowych dokonuje się 
wyłącznie przez przekreślenie pierwotnej treści zapisu, w sposób umożliwiający jej odczytanie, i wpisanie 
nad przekreśloną treścią nowego zapisu. Zmianę treści potwierdza podpisem osoba dokonująca zmiany. 

1.5. Zgodność wykonania pomiarów geodezyjnych i obliczeń z wiedzą techniczną oraz wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu potwierdza osoba wymieniona w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy. 

Część II . Wykonywanie prac geodezyjnych na powierzchni zakładów górniczych, zakładów wykonują­
cych roboty geologiczne oraz zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy 

2.1. Pomiary geodezyjne wykonuje się w nawiązaniu do osnów geodezyjnych opracowanych w pań­
stwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartogra­
ficznego. 

2.2. Pomiary geodezyjne mające na celu założenie lub uzupełnienie osnowy geodezyjnej oraz pomiary 
szczegółów terenowych i szczegółów podziemnego uzbrojenia terenu, stanowiących treść map sytuacyjno-
wysokościowych powierzchni, wykonuje się zgodnie ze standardami technicznymi zakładania i utrzymywa­
nia podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów 
geodezyjnych, określonymi w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

2.3. Pomiary realizacyjne i kontrolne wykonuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Polskich Normach dotyczących tych pomiarów, a także w in­
dywidualnych projektach prac geodezyjnych. Jeżeli nie określono tych wymagań, pomiary te wykonuje się 
zgodnie z wiedzą techniczną oraz metodami zapewniającymi dokładność wymaganą dla uzyskania założo­
nego celu. 

2.4. Do zakładania osnów geodezyjnych stosuje się techniki i metody pomiarowe zapewniające uzyska­
nie dokładności wymaganych dla uzyskania założonego celu. 

2.5. Poziomą osnowę geodezyjną stanowią punkty podstawowej, szczegółowej i pomiarowej osnowy 
geodezyjnej, założonej zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

2.6. Nową poziomą osnowę geodezyjną zakłada się, jeżeli liczba i rozmieszczenie istniejących punktów 
osnowy lub jej dokładność są niewystarczające do wykonania określonej pracy geodezyjnej. 
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2.7. Wysokościową osnowę geodezyjną stanowią punkty podstawowej, szczegółowej oraz pomiarowej 
osnowy geodezyjnej, założonej zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

2.8. Pomiary wysokościowe wykonuje się w nawiązaniu do istniejących punktów wysokościowych wyż­
szej lub tej samej klasy, które w wyniku odpowiednich pomiarów kontrolnych zostały uznane za przydatne 
do nawiązania. 

2.9. Przydatność punktów wysokościowych do nawiązania ustala się przez kontrolny pomiar różnicy wy­
sokości, której wartość w odniesieniu do wielkości określonej podczas pomiaru pierwotnego nie może być 
większa niż: 

1) dla osnowy podstawowej (niwelacja precyzyjna): 

a) I klasy — 2 V L [mm], 

b) I I klasy — 4 V L [mm], 

2) dla osnowy szczegółowej (niwelacja techniczna lub precyzyjna): 

a) I I I klasy —8 V L [mm], 

b) I V klasy — 20 V L [mm] 

— gdzie L oznacza długość odcinka niwelacji między punktami, wyrażoną w kilometrach. 

2.10. Pomiary środka otworów wiertniczych oraz szybów wykonuje się dwukrotnie w sposób niezależny. 
Położenie poziome środka wszystkich otworów wiertniczych oraz szybów wyznacza się z dokładnością nie 
mniejszą niż 0,15 m, a położenie wysokościowe — z dokładnością nie mniejszą niż 0,05 m. 

Część III . Osnowy geodezyjne w podziemnej części zakładów górniczych oraz zakładów prowadzących 
działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy 

3.1. Osnowy geodezyjne w podziemnej części zakładu górniczego albo zakładu prowadzącego działal­
ność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, zwane dalej w niniejszej części „osnowami geodezyjnymi", stanowią 
podstawę do sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej. Są one wyko­
rzystywane w szczególności do: 

1) odwzorowania wyrobisk górniczych na mapach górniczych; 

2) prawidłowego i bezpiecznego realizowania projektów robót górniczych; 

3) rozwiązywania problemów przebitkowych; 

4) prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń wyciągowych i transportowych. 

3.2. Osnowę geodezyjną stanowią zbiory punktów geodezyjnych, zwanych dalej „punktami", których 
współrzędne są określone w układzie współrzędnych jednolitym dla całego zakładu górniczego albo zakładu 
prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy. 

3.3. Osnowa geodezyjna obejmuje: 

1) osnowę poziomą; 

2) osnowę wysokościową. 

3.4. Poziomą i wysokościową osnowę geodezyjną stanowią: 

1) osnowa podstawowa; 

2) osnowa szczegółowa; 

3) osnowa pomiarowa. 

3.5. Strukturę osnowy geodezyjnej, lokalizację punktów i sposób ich stabilizacji oraz szczegółowy spo­
sób wykonywania pomiarów geodezyjnych ustala mierniczy górniczy. 
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3.6. Podstawową osnowę geodezyjną zakłada się w celu orientacji wyrobisk górniczych oraz nawiązania 
punktów osnowy szczegółowej i pomiarowej. Podstawową osnowę geodezyjną nawiązuje się do punktów 
podstawowej i szczegółowej osnowy geodezyjnej na powierzchni. W przypadkach uzasadnionych warunka­
mi górniczymi dozwolone jest nawiązanie podstawowej osnowy geodezyjnej danego poziomu do punktów 
podstawowej osnowy geodezyjnej innego poziomu. 

3.7. Szczegółową osnowę geodezyjną zakłada się w korytarzowych wyrobiskach udostępniających 
o długim okresie utrzymywania. Osnowę tę nawiązuje się do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej. 

3.8. Pomiarową osnowę geodezyjną zakłada się w wyrobiskach przygotowawczych i eksploatacyjnych 
0 krótkim okresie utrzymywania. Osnowę tę nawiązuje się do punktów podstawowej lub szczegółowej 
osnowy geodezyjnej. 

3.9. Dokładność osnowy geodezyjnej charakteryzują wielkości błędów średnich położenia punktu, wy­
sokości punktu oraz azymutu boku, określonych względem punktów nawiązania osnowy geodezyjnej, 
przyjmowanych jako bezbłędne. 

3.10. Stabilizację punktów: 

1) podstawowej osnowy geodezyjnej — wykonuje się w sposób trwały w górotworze lub w obudowie wy­
robisk górniczych, w miejscach przewidywanych nawiązań do punktów szczegółowej osnowy geodezyj­
nej; 

2) szczegółowej osnowy geodezyjnej — wykonuje się w sposób trwały, jeżeli jest to technicznie możliwe; 

3) pomiarowej osnowy geodezyjnej — można wykonywać w sposób nietrwały, stosując metodę punktów 
chwilowych (straconych). 

3.11. Numerację punktów osnowy geodezyjnej ujednolica się i oznacza się w sposób umożliwiający ich 
jednoznaczną identyfikację. 

3.12. W przypadku zniszczenia lub stwierdzenia nieprzydatności punktów do nawiązania określonej czę­
ści osnowy geodezyjnej, wykonuje się powtórny pomiar. Dozwolone jest nawiązanie nowej osnowy geode­
zyjnej metodą wliczenia pomiędzy punktami osnowy, których stałość została sprawdzona pomiarem kon­
trolnym. 

3.13. Na potrzeby sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej związanej z budową obiektów 
1 urządzeń w wyrobiskach górniczych można zakładać lokalne osnowy realizacyjne dostosowane do geome­
trii obiektów oraz do specyfiki robót budowlano-montażowych. 

3.14. Pozioma podstawowa osnowa geodezyjna. 

3.14.1. Poziomą podstawową osnowę geodezyjną stanowią niezależne grupy punktów zlokalizowane 
w pobliżu wyrobisk górniczych udostępniających dany poziom oraz zbiory punktów tworzących ciągi poli­
gonowe pomiędzy tymi wyrobiskami. 

3.14.2. Pomiar poziomej podstawowej osnowy geodezyjnej wykonuje się na podstawie, sporządzonego 
przez mierniczego górniczego, projektu zawierającego wstępną analizę dokładności oraz uzasadnienie wybo­
ru metody pomiaru. 

3.14.3. Poziomą podstawową osnowę geodezyjną charakteryzują: błąd średni położenia punktów 
M|> < 0,15 m oraz błąd średni azymutu boków M A < 45 c c . 

3.14.4. Nawiązanie pomiarów geodezyjnych do poziomej podstawowej osnowy geodezyjnej (orientacja 
pozioma) wykonuje się do punktów osnowy geodezyjnej na powierzchni metodą orientacji wliczeniowej lub 
giroskopowej. 
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3.14.5. Za przydatne do nawiązania osnowy geodezyjnej na innym poziomie uznaje się te punkty pozio­
mej podstawowej osnowy geodezyjnej, dla których różnice wartości kątów oraz długości, uzyskanych z po­
miaru pierwotnego i kontrolnego, spełniają warunki: 

1) dla pomiarów kątowych — Dp < 50 c c ; 

2) dla pomiarów długości — Di < 2,5 • Vi [mm], gdzie 1 oznacza długość boku nawiązania, wyrażoną w me­
trach. 

3.14.6. Orientację poziomą wykonuje się dwukrotnie w sposób niezależny. 

3.14.7. Pomiar poziomej podstawowej osnowy geodezyjnej uznaje się za poprawny, jeżeli różnica dwu­
krotnego wyznaczenia azymutu boku nie przekracza 120 c c . 

3.14.8. Pomiary kątów, giroazymutów i długości na powierzchni oraz na orientowanym poziomie wyko­
nuje się dwukrotnie w sposób niezależny, stosując podczas pomiaru kątów podwójne centrowanie instrumen­
tu. 

3.14.9. Długości boków podstawowej osnowy geodezyjnej są większe niż 100 m. 

3.14.10. Różnice wartości kątów, azymutów i długości, uzyskanych z dwukrotnego pomiaru, spełniają 
warunki: 

1) dla pomiarów kątowych — d[j < 50 c c ; 

2) dla pomiarów azymutów — d A ^ 120 c c ; 

3) dla pomiarów długości — d i < 1,5 • Vi [mm], gdzie 1 oznacza długość boku, wyrażoną w metrach. 

3.14.11. Długość ciągu poligonowego poziomej podstawowej osnowy geodezyjnej nie może być większa 
niż: 

1) 8 000 m — dla ciągu wliczeniowego z giroazymutem pomierzonym w środku; 

2) 3 000 m — dla ciągu jednostronnie nawiązanego (wiszącego) z giroazymutem pomierzonym na ostatnim 
boku. 

3.14.12. Obliczenie współrzędnych punktów poziomej podstawowej osnowy geodezyjnej wykonuje się 
w formularzach obliczeniowych z wyrównaniem spostrzeżeń metodą ścisłą oraz z oceną dokładności po 
wyrównaniu. 

3.14.13. Wyniki pomiarów poziomej podstawowej osnowy geodezyjnej zestawia mierniczy górniczy 
w operacie zawierającym: 

1) projekt osnowy geodezyjnej; 

2) sprawozdanie z pomiarów; 

3) opis lokalizacji trwale zastabilizowanych punktów; 

4) dokumenty pomiarowe; 

5) dokumenty obliczeniowe; 

6) wykaz współrzędnych punktów i azymutów boków osnowy geodezyjnej, wraz z błędami średnimi ich 
wyznaczenia; 

7) mapę poziomej podstawowej osnowy geodezyjnej. 

3.14.14. W przypadku powstania dodatkowych możliwości nawiązania poziomej podstawowej osnowy 
geodezyjnej wykonuje się pomiar uzupełniający oraz ponownie wyrównuje się tę osnowę. 

3.14.15. W przypadku ponownego wyrównania poziomej podstawowej osnowy geodezyjnej nawiązaną 
do niej poziomą szczegółową osnowę geodezyjną przelicza się, jeżeli różnice współrzędnych punktów 
i azymutów boków nawiązania przekraczają wartości podwójnego błędu średniego ich wyznaczenia. 
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3.15. Pozioma szczegółowa osnowa geodezyjna. 

3.15.1. Poziomą szczegółową osnowę geodezyjną charakteryzują: błąd średni położenia punktów 
Mp < 0,30 m oraz błąd średni azymutu boków M A ^ 100 c c . 

3.15.2. Nawiązanie poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej wykonuje się do punktów podstawowej 
lub szczegółowej osnowy geodezyjnej po skontrolowaniu ich stałości. 

3.15.3. Za przydatne do nawiązania poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej uznaje się te punkty 
podstawowej lub szczegółowej osnowy geodezyjnej, dla których różnice wartości kątów oraz długości, uzy­
skanych z pomiaru pierwotnego i kontrolnego lub z danych obliczonych ze współrzędnych (metoda wlicze-
niowa), spełniają warunki: 

1) dla pomiarów kątowych — Dp < 75 c c ; 

2) dla pomiarów długości — Di < 2,5 • Vi [mm], gdzie I oznacza długość boku, wyrażoną w metrach. 

3.15.4. Pomiary elementów poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej wykonuje się dwukrotnie 
w sposób niezależny, stosując podczas pomiaru kątów podwójne centrowanie instrumentu. 

3.15.5. Poziomą szczegółową osnowę geodezyjną wykonuje się metodą poligonizacji. Założenie nowej 
szczegółowej osnowy geodezyjnej w celu realizacji zadań przebitkowych poprzedza się sporządzeniem pro­
jektu osnowy geodezyjnej oraz wstępną analizą dokładności. 

3.15.6. Lokalizację punktów poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej projektuje się tak, aby wza­
jemne odległości między nimi były w miarę możliwości większe niż 40 m. 

3.15.7. Różnice wartości kątów, azymutów i długości, uzyskanych z dwukrotnego pomiaru, spełniają 
warunki: 

1) dla pomiarów kątowych — dp < 75 c c ; 

2) dla pomiarów azymutów — dA < 120 c c ; 

3) dla pomiarów długości — d i < 2,0 • Vi [mm], gdzie I oznacza długość boku, wyrażoną w metrach. 

3.15.8. Długości ciągów jednostronnie nawiązanych (wiszących) nie mogą być większe niż 2 500 m. 

3.15.9. Obliczenie współrzędnych punktów poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej wykonuje się 
w formularzach obliczeniowych z wyrównaniem spostrzeżeń i oceną dokładności po wyrównaniu, uwzględ­
niając błędność elementów nawiązania punktów podstawowej lub szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

3.15.10. Jeżeli pozioma szczegółowa osnowa geodezyjna została rozbudowana o dodatkowe ciągi, 
wpływające w sposób istotny na jej dokładność, powtórnie wyrównuje się tę osnowę w całości w nawiązaniu 
do punktów podstawowej lub szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

3.15.11. W przypadku ponownego wyrównania poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej o przelicze­
niu nawiązanych do niej ciągów poziomej pomiarowej osnowy geodezyjnej decyduje mierniczy górniczy. 

3.16. Pozioma pomiarowa osnowa geodezyjna. 

3.16.1. Poziomą pomiarową osnowę geodezyjną charakteryzują: błąd średni położenia punktów 
Mp < 0,50 m oraz błąd średni azymutu boków M A < 500 c c . 

3.16.2. Poziomą pomiarową osnowę geodezyjną tworzą pojedyncze ciągi poligonowe nawiązane do 
punktów podstawowej osnowy geodezyjnej lub szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

3.16.3. Za przydatne do nawiązania poziomej pomiarowej osnowy geodezyjnej uznaje się te punkty, dla 
których różnice wartości kątów oraz długości, uzyskanych z pomiaru pierwotnego i kontrolnego lub z da­
nych obliczonych ze współrzędnych, spełniają warunki: 
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1) dla pomiarów kątowych — Dp < 400 c c ; 

2) dla pomiarów długości — Di < 0,04 m. 

3.16.4. Pomiary kątów wierzchołkowych lub kątów kierunkowych w poziomej pomiarowej osnowie 
geodezyjnej mogą być wykonywane jeden raz. Kąt na stanowisku mierzy się instrumentem o dokładności 
odczytu nie mniejszej niż 100 c c . 

3.16.5. Pomiar odległości boków w poziomej pomiarowej osnowie geodezyjnej wykonuje się dwukrot­
nie. Różnica wartości, uzyskanych z dwukrotnego pomiaru długości boku, spełnia warunek: di < 0,02 m. 

3.16.6. Długość ciągu poligonowego poziomej pomiarowej osnowy geodezyjnej nie może być większa 
niż: 

1) 500 m — dla ciągu jednostronnie nawiązanego (wiszącego) mierzonego jednokrotnie; 

2) 1 000 m — dla ciągu jednostronnie nawiązanego (wiszącego) mierzonego dwukrotnie; 

3) 1 500 m — dla ciągu dwustronnie nawiązanego. 

3.16.7. W przypadku zakładania ciągów poligonowych dłuższych niż określone w pkt 3.16.6 mierniczy 
górniczy opracowuje projekt pomiaru, zapewniający uzyskanie dokładności położenia punktów w ciągu, 
określonej w pkt 3.16.1. 

3.16.8. Wyrównanie ciągów poziomej pomiarowej osnowy geodezyjnej wykonuje się metodą przybliżo­
ną. Pomiar uznaje się za poprawny, jeżeli: odchyłka liniowa ciągu nie przekracza wartości 20 • m m . 
gdzie L oznacza długość ciągu, wyrażoną w metrach, a odchyłka kątowa ciągu nie przekracza wartości 
200 c c • Vn, gdzie n oznacza liczbę kątów w ciągu. 

3.17. Podstawowa wysokościowa osnowa geodezyjna. 

3.17.1. Podstawową wysokościową osnowę geodezyjną stanowią punkty wysokościowe w podziemnych 
wyrobiskach górniczych, których rzędną wysokościową wyznaczono w geodezyjnym układzie odniesienia 
obowiązującym na powierzchni. 

3.17.2. Do nawiązania pomiarów orientacji wysokościowej wykorzystuje się znaki wysokościowe pod­
stawowej lub szczegółowej osnowy geodezyjnej na powierzchni terenu lub znaki wysokościowe podstawo­
wej podziemnej osnowy geodezyjnej, których rzędne wysokości zostały określone w wyniku wcześniej wy­
konanych pomiarów. Stałość tych znaków sprawdza się pomiarem kontrolnym. 

3.17.3. Orientację wysokościową wykonuje się dwukrotnie w sposób niezależny. 

3.17.4. Na każdym orientowanym poziomie zakłada się po dwa znaki wysokościowe, zastabilizowane 
w górotworze lub w obudowie wyrobisk górniczych w pobliżu szybu, oraz co najmniej jeden znak kontrolny 
w odległości około 50 m od tych znaków. 

3.17.5. Orientację wysokościową przez podziemne wyrobiska górnicze pochyłe wykonuje się metodą 
niwelacji geometrycznej lub niwelacji trygonometrycznej. 

3.17.6. Do pomierzonej różnicy wysokości wprowadza się niezbędne poprawki wynikające z zastosowa­
nej metody, stałe instrumentalne oraz poprawki eliminujące wpływ czynników zewnętrznych. 

3.17.7. Wyniki orientacji wysokościowej zestawia mierniczy górniczy w operacie zawierającym: 

1) sprawozdanie techniczne; 

2) opis lokalizacji znaków wysokościowych; 

3) dokumenty pomiarowe; 

4) dokumenty obliczeniowe; 

strona 14 z 28 



5) wykaz wysokości znaków z oceną ich błędności; 

6) mapę usytuowania znaków wysokościowych. 

3.17.8. Orientację wysokościową wykonuje się z dokładnością zapewniającą wyznaczenie wysokości 
punktu na orientowanym poziomie względem punktu nawiązania z błędem średnim: Mn < 5 + 0,02 • H 
[mm], gdzie H oznacza głębokość orientowanego poziomu, wyrażoną w metrach. 

3.17.9. Różnica wysokości, uzyskanych z dwóch niezależnych pomiarów przeniesienia wysokości, speł­
nia warunek: dii < 15 + 0,06 • H [mm], gdzie H oznacza głębokość orientowanego poziomu, wyrażoną 
w metrach. 

3.17.10. Podstawową wysokościową osnowę geodezyjną charakteryzuje błąd średni wyznaczenia wyso­
kości punktów i reperów, wynoszący Mn < 0,06 m. 

3.18. Szczegółowa wysokościowa osnowa geodezyjna oraz pomiarowa wysokościowa osnowa geode­
zyjna. 

3.18.1. Szczegółowa wysokościowa osnowa geodezyjna oraz pomiarowa wysokościowa osnowa geode­
zyjna stanowią podstawę dla określenia położenia podziemnych wyrobisk górniczych i elementów geolo­
gicznych w płaszczyźnie pionowej oraz do realizacji projektów prowadzenia robót górniczych. 

3.18.2. Szczegółową wysokościową osnowę geodezyjną zakłada się w podstawowych wyrobiskach 
chodnikowych. 

3.18.3. Pomiarową wysokościową osnowę geodezyjną zakłada się w drugorzędnych wyrobiskach chod­
nikowych oraz w wyrobiskach eksploatacyjnych. 

3.18.4. Wysokości punktów szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej wyso­
kościowej osnowy geodezyjnej wyznacza się metodą niwelacji geometrycznej lub niwelacji trygonome­
trycznej . 

3.18.5. Znaki szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej stabilizuje się w sposób trwały. Stano­
wią je specjalne znaki wysokościowe (repery) oraz punkty poziomej podstawowej i szczegółowej osnowy 
geodezyjnej. 

3.18.6. Pomiarową wysokościową osnowę geodezyjną stanowią punkty poziomej pomiarowej osnowy 
geodezyjnej oraz inne znaki wysokościowe. 

3.18.7. Szczegółową wysokościową osnowę geodezyjną oraz pomiarową wysokościową osnowę geode­
zyjną charakteryzują błędy średnie wyznaczenia wysokości punktów i reperów, wynoszące: 

1) Mn < 0,10 m — dla szczegółowej osnowy geodezyjnej; 

2) M H < 0,20 m — dla pomiarowej osnowy geodezyjnej. 

3.19. Niwelacja. 

3.19.1. Mierniczy górniczy sporządza i uzupełnia wykaz wysokości znaków niwelacyjnych podstawowej 
wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na poszczegól­
nych poziomach, zawierający: 

1) numer znaku; 

2) numer ewidencyjny dziennika pomiarowego; 

3) wysokość znaku; 

4) mapę poziomu z lokalizacją znaków. 
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3.19.2. Pomiary wysokościowej osnowy geodezyjnej metodą niwelacji geometrycznej stosuje się w wy­
robiskach górniczych poziomych i o małym nachyleniu. 

3.19.3. Ciągi niwelacyjne nawiązuje się do co najmniej dwóch znaków wysokościowych, po uprzednim 
sprawdzeniu ich stałości. Odchyłka różnic wysokości między tymi znakami, wynikających z pomiaru i obli­
czeń, spełnia warunek: 

1 ) DAII < 15 • V L [mm] — dla podstawowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, 

2 ) DAH < 30 • V L [mm] — dla szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej 

— gdzie L oznacza odległość pomiędzy punktami nawiązania, wyrażoną w kilometrach. 

3.19.4. Niwelację geometryczną ciągu wykonuje się dwukrotnie. Odchyłka różnic wysokości z obydwu 
pomiarów pomiędzy znakami szczegółowej osnowy geodezyjnej spełnia warunek: daii < 3 0 • V L [mm], gdzie 
L oznacza odległość między znakami, wyrażoną w kilometrach. 

3.19.5. Metodę niwelacji trygonometrycznej można stosować w szczegółowych osnowach geodezyjnych 
zakładanych w wyrobiskach górniczych pochyłych oraz w trakcie realizacji pomiarowej wysokościowej 
osnowy geodezyjnej. 

3.19.6. Niwelację trygonometryczną nawiązuje się do co najmniej dwóch znaków wysokościowych, po 
uprzednim sprawdzeniu ich stałości. Odchyłka różnic wysokości pomierzonych i obliczonych, spełnia wa­
runki: 

1 ) DAII ^ 100 • V L [mm] — dla szczegółowej osnowy geodezyjnej, 

2 ) DAII < 200 • V L [mm] — dla pomiarowej osnowy geodezyjnej 

— gdzie L oznacza odległość punktów nawiązania, wyrażoną w kilometrach. 

3.19.7. Niwelację trygonometryczną szczegółowej osnowy geodezyjnej wykonuje się dwukrotnie w spo­
sób niezależny. Odchyłka różnic wysokości z obydwu pomiarów spełnia warunek: dAh < 100 • V L [mm], 
gdzie L oznacza długość ciągu niwelacyjnego, wyrażoną w kilometrach. 

Część IV. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów realizacyjnych w podziemnych zakładach górni­
czych 

4 . 1 . Geodezyjne pomiary realizacyjne wykonuje się w celu: 

1 ) prowadzenia wyrobisk górniczych; 

2 ) budowy obiektów i urządzeń w wyrobiskach górniczych; 

3 ) obsługi wierceń; 

4 ) obsługi drążenia szybów lub szybików; 

5) montażu i ustawiania wież szybowych; 

6 ) ustawiania maszyny wyciągowej; 

7 ) montażu prowadników naczyń wyciągowych. 

4.2. Geodezyjne pomiary realizacyjne wykonywane w celu prowadzenia wyrobisk górniczych. 

4 .2 .1 . Geodezyjne pomiary realizacyjne w celu prowadzenia wyrobisk górniczych wykonuje się w spo­
sób umożliwiający prowadzenie tych wyrobisk zgodnie z planem ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy. 

4.2.2. Podstawę dla geodezyjnych pomiarów realizacyjnych stanowi pozioma osnowa geodezyjna oraz 
wysokościowa osnowa geodezyjna. 
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